Daliklinés sistemos vartotojo instrukcija
1.1 Sistemos pagrindiniai elementai

Sistema sudaro pagrindinai sekantys elementai:

APARATINE [RANGA
1. Silumos dalikliai su nuotoliniu duomeny perdavimu radijo rySsiu.
2. Auksto antenos - duomeny kaupikliai.

3. Namo duomeny surinkimo centralé prijungta prie interneto tinklo.
1.2 Sistemos veikimas

Vartotojo  sunaudojamos  §ilumos patalpy Sildymui gaREAE
apskaitai ant kiekvieno radiatoriaus sumontuojamas $ilumos S
sgnaudy daliklis - prietaisas netiesiogiai matuojantis
radiatoriaus atiduodama aplinkai Silumos kiekj. Silumos
daliklis Silumos kiekj matuoja salyginiais vienetais, kurie yra
proporcingi integruotam temperatiry skirtumui tarp $ildymo
prietaiso pavirSiaus ir kambario aplinkos.

LCD ekranas

Dalikliy duomenys $ilumos apskaitai gali biiti naudojami,
kada radiatoriaus temperatiira pasiekia 35°C. Pagal $ilumos
punkto darbo temperatirini grafika, tokia temperatiira
paduodama | pastato Sildymo sistema, kai lauko temperatiira
mazdaug +10°C.

Dalikliai duomenis radijo rySiu perduoda { namo duomeny central¢ kelis kartus per para. Tarpinés
antenos — duomeny kaupikliai atlieka radijo rysio stiprintuvy funkcija.
Daliklio radijo rysiu perduodami duomenys:

Meniu mygtukas

IrDA sasaja

Gamyklinis numeris

= gamyklinis numeris;
* paskutinj ataskaitini ménesj sunaudotas Silumos kiekis (salyginiai vienetai);

* einamaji meénesj iki duomeny perdavimo dienos sunaudotas Silumos kiekis (salyginiai
vienetai);

= elektroninés plombos biisena;
Kadangi Silumos apskaitai reikalingi duomenys yra fiksuojami bei saugomi pa¢iame daliklyje, net esant
laikiniems radijo rysio sutrikimams duomenys nedingsta.
1.3 Vietiné daliklio duomeny perziiira
Vietinei duomeny perzitirai daliklyje numatytas LCD ekranas. | ekrang duomenys i§vedami spaudant
daliklio priekinéje puséje esantj juoda mygtuka.
ISvedamy duomeny seka bei galima reik§mé yra sekanti:

Memu Parametras Galima reikSmé
eil. Nr.
1. Einamaji ménesi (nuo ataskaitinio laikotarpio pradzios
. o . NN : 245
dienos) sunaudotas Silumos kiekis (salyginiai vienetai)
2 Paskutinj ataskaitinj ménesj sunaudotas Silumos kiekis 458 st
(salyginiai vienetai);
8 Paskutinio ataskaitinio periodo kodas 4.5.0.0.t
4. Daliklio gamyklinis numeris — pirmi skai¢iai -3428
= Daliklio gamyklinis numeris — paskutiniai skaigiai 4652-
6. Radiatoriaus temperatiira 53.3°C sm




7.

\ Kambario temperatiira 26.7°C sM

8.

Ataskaitinio laikotarpio pradzios diena (kiekvieno meén. 1 dF 1

diena) J

9.

\ Data (diena.ménuo) 25.10.

10.

‘ Laikas (valanda-minute) 13-22 J

PASTABOS:
1.

1.

4

Jeigu buvo paZeista daliklio elektroniné plomba (buvo bandoma dalikli nuimti ar Kitaip
mechaniskai pazeisti) daliklis uzfiksuoja paskutinius duomenis bei i ekrang iSveda pranesima
oPEn. PaZeista plomba gali biiti atstatyta tik specializuotos irangos pagalba. Pastebéjus toki
uzradq daliklio ekrane biitinai reikalinga apie informuoti namo pirmininkg ir Sistema
aptarnaujancia organizacija.

Daliklis yra maitinamas i§ vidines licio baterijos, kurios darbo laikas ne maziau 10 mety.
Paskutiniais baterijos gyvavimo metais, daliklio LCD ekrane uZzsidega ispéjantis uzrasas BAT.
Tai reidkia kad laikas keisti daliklio baterija. Pastebéjus tokj uzrasa daliklio ekrane butinai

reikalinga apie informuoti namo pirmininka ir Sistema apragaujancia organizacija.

Esant daliklio gedimui, daliklio LCD ekrane uzsidega ispéjantis uzrasas Error. Pastebéjus toki
uzrada daliklio ekrane butinai reikalinga apie informuoti namo pirmininkg ir Sistema
aptarnaujancia organizacija.

Duomeny archyvo perZiira

Daliklyje yra kaupiamas ménesiy duomeny archyvas. T.y. Vartotojas gali pasizitréti bet kurio 18
paskutiniy 11 men. skai¢iuojant nuo einamojo suvartojima.

Norint pasiekti duomeny archyvo meniu, reikalinga ties pirmu meniu punktu, kai rodomos €inamojo
ménesio vartojimas, paspausti ir palaikyti mygtuka kol ekrane pasirodys uZrasas --A--. Atleidus mygtuka
ckrane atsiras uzrasas du, kuris reidkia ménesiniy duomeny archyva.

Vél paspaudus, palaikius kol ekrane pasirodys uZrasas --A-- ir atleidus mygtuka, bus i§vedamas
einamojo ménesio numeris eiles numeris -0. Toliau duomeny seka, i§vedama spaudant mygtuka bus sekanti:

Memu Parametras Reik§mé
eil. Nr.
\ 1. Einamas ménuo \ -0
2 Einamojo ménesio suvartojimas \ 389 J
3i Paskutinis ménuo \ -1 J
Paskutinio ménesio suvartojimas \ -245 J
\ 11-ktas ménesis atgal \ -11
24. \ 11-kto ménesio suvartojimas \ -458
1.5 Sistemos saugumas
Siekiant uztikrinti Sistemos teikiamy duomenuy sauguma bei patikimuma, O taip pat apsisaugoti nuo

nesankcionuoto i$orinio poveikio Sistemos elementams, yra numatytos sekan€ios apsaugos priemongs:
i

Elektroniné plomba — nuémus dalikli nuo radiatoriaus, suformuojamas bei perduodamas ispéjantis
praneSimas.




2. Apsauga nuo iSorinio Siluminio jtakojimo (uzdengimo) — kadangi daliklio rodmenys priklauso nuo
radiatoriaus ir aplinkos temperatiiros skirtumo, pasitaiko bandymy itakoti parodymus ji uzdengiant,
kad temperatiiry skirtumas buty minimalus. Daliklis fiksuoja tokius méginimus ir perjungia savo
darbo rezima i specialy, kuriame néra matuojama aplinkos temperatira, o priimama kad jinai yra
lygi 20°C.

3. Duomeny archyvavimas — daliklio energetiskai nepriklausomoje atmintyje yra saugomi pastaryju
12 mén. apskaitai reikalingi duomenys.

Dalikliy duomeny nuskaitymui i§ namo duomeny centralés i neSiojama arba stacionary kompiuterj
idiegiama specializuota programiné jranga. Duomeny centraléje sukaupti duomenys gali buti pasiekiami
dviem budais:

- nesiojama kompiuterj tiesiogiai prijungus prie duomeny centralés per kompiuterinio tinklo jungti;
- interneto tinklu — bitina, kad tiek duomeny centrale, tiek kompiuteris biity prijungti prie interneto.
Abiem atvejais prisijungimas yra apsaugotas vartotojo slaptazodZiu.
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UAB “Informatikos ir ry$iy technologiju centras®,

Breslaujos g. 3b, 44403 Kaunas, Lietuva

tel.: (8~37) 49 10 52,

faks.: (8~37) 4516 02

el.pastas: info@irtc.1t



